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表一

建设项目名称 山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目

建设单位名称 山西德铭智能科技有限公司

建设项目性质 新建

建设地点 长治市屯留区李高乡市泽村康庄工业园区

主要产品名称 综掘机、电机等修理

设计生产能力 年修理综掘机 10台套，电机 10万 kW

实际生产能力 年修理综掘机 10台套，电机 10万 kW

建设项目环评时间 2018年 10月 开工建设时间 2017年 10月

调试时间 2019年 3月 验收现场监测时间 2019年 3月 9日、10日

环评报告表审批部门
长治市屯留区

环保局

环评报告表

编制单位 湖南大自然环保科技有限公司

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 /

投资总概算 120.28万元 环保投资总概算 32.2万元 比例 26.77%

实际总投资 130万元 环保投资 35万元 比例 26.9%

验

收

监

测

依

据

1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年 4月 24日修订)；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年 8月 29日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年 2月 28日)；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年 11月 7日修改)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年 12月 29日)；

（6）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第 682

号，2017年 10月 1日起施行）。

2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评

[2017]4号，2017年 11月 22日起施行）；

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生

态环境部公告 2018年 第 9号）；
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（3）《山西省环境保护厅关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测

报告程序及内容的通知》（晋环发〔2013〕86号，2013.11）；

（4）《关于加快推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（晋环发

〔2014〕180号，2014.12）；

（5）《山西省环境保护厅关于推进建设项目竣工环保验收清理整顿工作的指

导意见》（晋环发〔2015〕88号，2015.6）。

3、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目环境影响报告表》（报批

本）；

（2）《山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目环境影响报告表》批复（屯

环函[2019]16号）。

4、其他相关文件

（1）《山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目竣工环境保护验收监测报告》

（山西泽清源环境监测有限公司 SXZQY19C0061-01，2019年3月）。

验

收

监

测

评

价

标

准

1、环境质量标准

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量功能区分类的规

定，“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，本项

目所在区域属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准，见表 1-1。

表 1-1 环境空气质量标准 单位：ug/m³

污染物名称 TSP PM10 PM2.5 SO2 NO2

1小时平均 — — — 500 200

24小时平均 300 150 75 150 80

年平均 200 70 35 60 40

（2）地表水

根据《长治市地表水水环境功能区划》，评价区地表水执行《地表水环境质量

标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，见表 1-2。
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表 1-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L

污染物 PH 溶解氧 CODcr BOD5 氨氮 石油类 硫化物

标准值 6~9 ≥3 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.5

（3）声环境

根据长治市城市噪声区划，本项目所在区域为 2类，执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 2类声环境功能区标准，见表 1-3。

表 1-3 声环境质量标准 单位：dB（A）

类别 昼间 夜间

2类 60 50

2、污染物排放标准

（1）废气

大气颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级

标准，具体标准值见表 1-4。

表 1-4 大气污染物综合排放标准

污染物
最高允许排放浓度

（mg/m
3
）

最高允许排放速率
无组织排放

监控浓度限

值（mg/m
3
）排气筒高度（m） 二级（kg/h）

颗粒物 120 15 3.5 1.0

浸漆工序和烘干工序产生的有机废气和喷漆房产生的有机废气执行《山西省重

点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》中工业涂装标准值，具体标准

值见表 1-5。

表 1-5 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》工业涂装标准

行业 工艺设施 污染物项目
最高允许排放浓

度（mg/m3）
企业边界排放限值

工业涂装
有机废气排

放口

非甲烷总烃 60 2.0

甲苯与二甲苯合计 20 甲苯0.6；二甲苯0.2

（2）噪声
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运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的 2

类标准。

表 1-6 噪声排放标准

要素

分类
标准名称

适用

类别

标准限值
备注

参数名称 限值

厂界

噪声

《工业企业厂界环境

噪声排放标准》

（GB12348-2008）

2 类
等效连续声级

LeqdB(A)

昼间 60

夜间 50

厂界

噪声

（3）固体废物

一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》

（GB18599-2001）及 2013年修改单要求。

危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013

修改单。

（4）总量控制指标

根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕

25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》

（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类 39

个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目。

本项目产生的污染物无《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办

法》（晋环发〔2015〕25号）文件中要求的污染物申请项目，无需申请污染物排放

总量。
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表二

1、项目基本情况：

2018年 5月 31日，屯留县发展和改革局以屯发改备案[2018]25号文对山西德铭

智能科技有限公司煤机再制造项目进行备案。

2018年 10月山西德铭智能科技有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司编制

《山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目环境影响报告表》；2019年 2月 13日，

长治市屯留区环保局以屯环函[2019]16号文对项目环评进行了批复。

项目于 2017年 10月开工建设，2019年 3月竣工并调试，同时委托山西泽清源环

境监测有限公司司于 2019年 3月 9-10日开展了竣工验收监测。并于 2019年 4月 7日

聘请专家组成验收组对项目进行了验收。

2017年 12月 11日长治市屯留县环保局执法人员现场检查，发现该项目处于生

产状态，无环评及审批手续。为此长治市屯留县环保局以屯环罚字【2017】115号文

对山西德铭智能科技有限公司下达行政处罚决定书，处以壹万壹仟元整的罚款。2017

年 12月 27日该公司上缴壹万壹仟元整的罚款，详见山西省代收罚没收据（XⅣ0069212

号）。

2019年 1月 15日长治市屯留区环保局执法人员现场检查，发现该项目存在露天

喷漆痕迹，未安装 VOCS收集治理设施。为此长治市屯留区环保局以屯环罚字【2019】

4号文对山西德铭智能科技有限公司下达行政处罚决定书，处以叁万元整的罚款。2019

年 4月 3日该公司上缴叁万元整的罚款，详见山西省代收罚没收据（XⅣ0065951号）。

2、工程建设内容：

本项目主要建设内容为改造生产车间，原料产品库房等 1300m2、经营管理用房

100 m2以及配套公辅工程等。新增机床、匝间试验仪，双臂电桥、耐压试验台、调压

机、变压器、动平衡试验机、电机实验台、内外径千分尺、各类卡尺等设备。本项目

主要建设内容见表 2-1。

表 2-1 主要建设内容一览表
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类别
建（构）

筑物名称
工程内容

实际建

设情况

主体工程 生产车间

位于厂区南侧，建筑面积 7020m2，将原有车间进行改造，

改造内容主要包括将原有车间进行生产区分区划分，并采

用彩钢板进行分割，在车间内进行办公；生产车间内设修

理区、待修区，装配区，机加工修理区，焊接区，浸漆、

烤漆车间，喷漆房等，厂房新增机床、匝间试验仪，双臂

电桥、耐压试验台、调压机、变压器、动平衡试验机、电

机实验台、内外径千分尺、各类卡尺设备

完成，利

用旧厂房

辅助工程
经营管理

用房
位于生产车间内部，面积 100m2 完成

储运工程 库房
生产车间内设 2个库房，分别位于生产车间东侧和西侧，

另设一个配件库，建筑面积共 1300m2
完成

公用工程

供水 园区自来水 完成

供电 园区供电系统 完成

供暖 项目办公区冬季采暖采用电采暖 完成

环保工程

废

气

焊接

烟尘

定点焊接，焊接区设置 2台移动式烟尘净化器处理，集气

效率 90%，除尘效率 95%，废气于车间内排放
完成

浸漆

废气

烘烤

废气

浸漆和烘干废气通过管道收集，废气经过一套 VOC光氧催

化活性炭环保柜，内设过滤绵+UV 光氧催化+活性炭吸附

处理设施，有机废气总的去除效率达 70%以上，通过 1根

15m高排气筒排放（1#）

完成

喷漆

废气

废气经集气罩收集后过滤棉+UV 光解废气净化机+活性炭

吸附装置，通过 1根 15m高排气筒排放（2#），集气效率

95%，净化效率 70%

完成

车间 车间安装排风扇，加强通风 完成

废

水

生活

污水
生活污水排入园区污水管网，最终进入屯留县污水处理厂 完成

噪

声

机械

噪声
设备加装减振垫，设备置于厂房中，隔声减振 完成

固体废物
废钢屑、边角料、拆解废线圈和废焊条，收集后外售废品

收购站；维修过程中产生少量设备维修的废机油、废液压
完成
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油和废切削液，均为危险废物，VOC治理过程中产生的废

活性炭和废吸附棉，暂存于危废暂存间（20m2）内，各种

危废分期堆放，委托有资质单位进行处理，钻床等使用液

压油的设备区域地面应进行防渗，底部设置底盘收集废油；

生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一清运。

生态绿化 厂区空地及四周设置草坪及绿化带 完成

原辅材料消耗及水平衡：

1、原辅材料、能源消耗

本项目运营后原辅材料具体情况详见表 2-2。

表 2-2 原辅材料及能源消耗表

序号 原辅材料名称 消耗量 单 位 备注

1 钢板 1 t/a 当地

2 电机线圈 2 t/a

3 焊丝 1 t/a

4 润滑油 400 kg/a 用于机械各零部件的润滑

5 专用切削液 800 kg/a 用于机床切割铸件

6 棉纱、手套 100 kg/a

7 液压机油 600 kg/a 用于钻床等有液压部件的液压油

8 齿轮油 200 kg/a

9 乳化液 300 kg/a

10 矽钢片 50 片/a

11 电 38400 kWh/a 园区变电站

12
聚酯亚胺漆（电机

线圈绝缘漆用漆）
0.3 t/a

13
醇酸磁漆（电机壳

用漆）
0.5 t/a

14
水性防锈漆（煤机

外部防锈用漆）
0.5 t/a

2、水平衡

（1）用水
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本项目生产不用水，用水主要为办公生活用水、绿化用水，水源为厂区园区自来

水。本项目厂区内不设食堂与宿舍，厕所为旱厕。

按照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），本项目职工为 50 人，用水量

按 30L/ d·人计。道路洒水 0.2 L/(m2·次)计，每日洒水一次，经统计，本项目用水

量为 1.62m3/d，年用水量约为 380m3。用水量见下表 2-3。

表 2-3 项目用水情况一览表 单位：m3/d

用水单元 用水标准 数量
用水量

（m3/d）

年用水量

（m3/a）

排水量

（m3/d）

年排水量

（m3/a）
备注

生活用水 30 L /d·人 50人 1.5 450 1.2 360 300天

道路洒水 0.2 L/(m2·次) 250 m2 0.5 105 210天

合计 2 555 1.2 360

（2）排水

本项目产生的污水量为 1.2m3/d，主要是生活污水。本项目厂区无食宿，生活污

水组分简单。生活污水排入厂区污水管网，再排入园区排水主管网，最终进入屯留县

污水处理厂。水平衡图见下图 1：

图 1 工程水平衡图 单位：m3/d

主要工艺流程及产污环节（附生产工艺流程图，标出产污节点）

1、综掘机维修工艺

综掘机主要有截割机构、装运机构、行走机构、转载机构、液压系统、喷雾除尘

系统和电气系统等机构组成。本项目综掘机维修主要维修截割机构、装运机构、行走

机构、转载机构、喷雾除尘系统和电气系统等结构，不对液压支柱和液压系统进行维

采暖期 1.5

非采暖期 2

生活用水 排入园区污水管网

0.3

1.21.5

非采暖期用水道路洒水

0.5
0.5

http://www.so.com/s?q=%E7%BB%BC%E6%8E%98%E6%9C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E8%B5%B0%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E7%B3%BB%E7%BB%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E6%B0%94%E7%B3%BB%E7%BB%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E8%B5%B0%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E8%B5%B0%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E6%B0%94%E7%B3%BB%E7%BB%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
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修，其他液压系统委托其他单位进行维修。具体步骤：（1）对掘进机的截割部、铲板

部、第一运输机、行走装置等分解、检修、修理或更换；（2）对掘进机电气部分全部

分解、检查、修理或更换，对损坏的配件进行维修和更换；（3）对分解后的各零部件

进行清理，清理采用棉纱擦拭，清理过程中不使用新鲜水，对各检修部件作好检修记

录。（4）将各维修好的配件和分部进行装配；（5）对组装好的产品进行运行检验，

（6）将检验合格的煤机根据客户要求进行喷涂，喷涂自然晾干后即为成品，本项目不

对液压缸和液压杆进行表面处理，外委其他单位进行维修处理。

图 2 综掘机维修工艺流程及产污环节图

2、配件加工工艺

损坏综掘机

拆解

清理与检测

配件维修

废料 S1、废油、噪声 Z1

噪声 Z1、废油 S2

装配

检验

喷涂

成品

http://www.so.com/s?q=%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E7%B3%BB%E7%BB%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
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将综掘机拆解下的损坏配件进行尺寸测量，委托外部加工厂对原材料进行切割下

料，将切割好的半成品配件运至厂区，首先将各类配件进行组装焊接，焊接采用 CO2

保护焊，项目焊接采用移动式焊接，焊接烟气通过移动式焊接烟气净化装置处理，焊

接后的配件经过车床、铣床和钻床按照设计图纸加工，机床加工好的配件委托外部有

能力的加工企业进行热处理，经过热处理后的配件运至厂区作为综掘机配件待用。

图 3 配件加工工艺流程及产污环节图

3、电机维修工艺

（1）进厂登记：送修单位，电机型号及有关数据等。

（2）解体检查：查明零件损坏情况，缺损件登记，检查定子铁芯绕组、转子等检

查隔爆面及间隙，水冷电机冷却系统，轴承等。

（3）实施修理，将铜线经过绕线机和人工加工缠绕至电机转子和定子上，完成线

圈的维修和组装，其次对定子进行维修和浸漆，浸漆、烘干工艺要求：1.浸漆前须吹

灰，螺丝孔上硅脂，检测绝缘、三相电阻是否合格，不可浸漆烘烤部件要拆除;2.工件

浸化前须入烘、浸漆时温度不超过65℃；3.工件入漆下沉30～40mm，浸泡时间、视工

件大小，做到无气泡冒出；4.烘干温度视工件120℃～150℃左右入烘，检测其绝缘电

阻变化情况，待绝缘电阻稳定后，方可入烘；5.入烘前，一些重要部位要把漆抹干净；

6.烘干出烘后趁热除漆。

（4）将线圈和电机壳进行组装，对组装好的电机进行检验，完成电机的维修。

（5）试验工序包括将组装好的电机经过动平衡试验机和匝间试验仪检验，通过试

验检验电机的定子平衡转动情况和电线线圈的绝缘情况，根据试验的结果，对维修后

电机进行调试。

原材料

切割（外委）

焊接

机床加工

烟尘 G1、噪声 Z1

噪声 Z1、废钢 S1

热处理（外委）

成品配件
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图 4 电机维修工艺流程及产污环节图

电线

绕线机噪声 Z1

拉形机

烘烤机

接线

浸漆机

废气 G1、噪声 Z2

废气 G1、噪声 Z2

组装

电机壳

试验

噪声 Z1

成品
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表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界

噪声监测点位）

一、主要污染源

1、大气污染源

焊接烟尘、机加工粉尘、综掘机喷漆过程中产生的有机废气、电机浸漆和烘干

工序产生的有机废气。

2、废水污染源

生活污水量为 1.2m3/d。主要污染物分别为：CODcr、BOD5、SS、氨氮。

3、噪声污染源

本工程主要的噪声源为切割机、电焊机、车床等机械动力设备。其声压等级为

70-95dB（A）。

4、固体废物污染源

本项目产生的固废主要有拆解过程产生的废料、废钢屑、废焊头；废棉纱、废

机油、废液压油、废切削液、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭；废漆渣；生活垃圾；

废含油抹布；检修设备清扫泥沙。其中废机油、废液压油、废切削液、废油漆桶、

废过滤棉、废活性炭、废漆渣属于危废。

二、污染物处理和排放

1、大气污染物处理和排放

（1）焊接烟尘

焊接烟尘采取车间内定点焊接，接入移动式烟尘净化器对产尘点烟尘进行净化

处理后于车间内排放。

（2）机加工粉尘

各类机加工车床在进行切、铣、打孔等加工过程中均采取喷洒切削液措施。

（3）电机浸漆和烘干工序产生的有机废气

浸漆和烘干废气主要成分为非甲烷总烃等废气，浸漆和烘干工艺采取密闭房操

作内，废气经过管路负压收集后，由一套过滤棉+UV 光氧催化处理设施+活性炭吸附
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设施处理，经 15m 高排气筒排放。

（4）综掘机喷漆过程中产生的有机废气

喷漆废气主要成分为非甲烷总烃等废气，调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房内

进行，喷漆产生的废气和晾干产生废气经过集气罩入管路负压收集后，由一套过滤

棉+UV 光氧催化处理设施+活性炭吸附设施处理，经 15m 高排气筒排放。

2、废水污染物处理和排放

（1）生活污水

本项目厂区无食宿，生活污水组分简单。职工生活废水经化粪池处理后排入厂

区污水管网，再排入园区排水主管网，最终进入屯留县污水处理厂。

（2）雨水

本项目建设场地外园区排水等城市基础设施的管线（道）均已沿路架（铺）设，

排水方便。厂区雨水可经过场地雨水井等设施直接排入厂区已敷设雨水排水主管网，

再排入园区排水主管网。

3、固体废物处理和排放

（1）拆解过程产生的废料、废钢屑、废焊头收集后外售综合利用

（2）废机油、废液压油、废切削液、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废漆渣

统一收集暂存于危废暂存间(20m2)内，定期交由有资质单位进行处置。

（3）清扫泥沙、废棉纱、废含油抹布同生活垃圾一并收集后定期交由当地环卫

部门指定地点处理。

4、噪声处理与排放

项目通过使用基础减振，厂房隔声等措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

二、监测点位示意图



— 14 —

图 5 电机浸漆和烘干工序产生的有机废气 UV 光氧催化处理设施监测点位图

图6 综掘机喷漆过程中产生的有机废气UV光氧催化处理设施监测点位图
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图7 厂界无组织颗粒物、噪声监测点位图

备注：“●”表示厂界无组织监测点位图，“▲”表示噪声监测点位图
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表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、环境影响报告表主要结论

环境影响评价报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施及效果的

要求见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及治理效果一览表

内容

类型
排放源 污染物名称 防治措施 完成情况

大气

污染

物

焊接 Q1 烟尘

定点焊接，焊接区设置 2台移动式烟尘

净化器处理，集气效率 90%，除尘效率

95%，废气于车间内排放

完成

浸漆和烘干

废气 Q2 非甲烷总烃

浸漆和烘干废气通过管道收集，废气经

过一套 VOC光氧催化活性炭环保柜，内

设过滤绵+UV光氧催化+活性炭吸附处

理设施，有机废气总的去除效率达 70%
以上，通过 1根 15m高排气筒排放

喷漆、晾干废

气
非甲烷总烃

废气通过集气罩收集后排入一套 VOC
光氧催化活性炭环保柜，内设过滤棉

+UV光氧净化+活性炭吸附处理设施，

有机废气总的去除效率达 70%以上，通

过 1根 15m高排气筒排放

厂房 厂房设置排风扇、加强通风

水污

染物
生活废水

CODcr、BOD5、
氨氮

生活废水排入厂区污水管网，最终排入

屯留县污水处理厂
完成

固体

废物

生产系统

拆解废料、废钢

屑
收集后外售废品收购站

完成

废机油

暂存于生产车间东侧的危废暂存间

（20m2）内，各种危废分期堆放，定期

委托有资质单位处理，

废棉砂

废液压油

废切削液

VOC处理装

置

废活性炭

废吸附棉

厂区 生活垃圾 收集后交由环卫部门统一处理

噪声

切割机、焊

机、卷板机等

设备

噪声 基础减震，消声、加强管理和绿化 完成

生态 厂区空地及四周设置草坪及绿化带 完成
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二、审批部门审批决定

2019年 2月 13日，长治市屯留区环保局以屯环函[2019]16号文对项目环评进行

了批复，指出在项目的建设和生产过程中应重点做好以下工作，根据现场调查，完

成情况如下：

表 4-2 污染防治措施及治理效果一览表

序号 环评批复要求 完成情况

1

严格落实大气污染防治措施。，焊接区设置 2台移动式烟尘净

化器处理，定点焊接，废气排放于车间内，粉尘排放浓度须满

足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表 2 中标准

限值。浸漆和烘干产生的有机废气、喷漆房产生的有机废气分

别经过一套 VOC光氧催化活性炭环保柜，内设过滤棉+UV光

氧净化+活性炭吸附处理设施，通过 1根 15m高排气筒排放。

排放浓度须满足《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs )2017

年专项治理方案》>中表 1 的要求。

完成

2
严格落实水污染防治措施。职工生活污水产生量很小，全部排

入化粪池，然后排入厂区污水管网，最终排入屯留县污水处理

厂，严禁对周边地表水产生影响。

完成

3

加强固体废弃物的管理。拆解产生的废料、原料机加工时产生

的废钢屑、边角料和电机拆解产生的废线圈，收集后外售废品

收购站；维修过程产生的废机油、废切削液和废液压油及 VOC
治理过程中产生的废活性炭、废吸附棉等危险废物，暂存于危

废暂存间内，危废分类堆放，定期委托有资质单位进行回收。

机床、钻床等使用液压油的设备区域地面应进行防渗，底部设

置底盘收集废油。生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一

清运。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控

制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单，危险废物贮存处置

执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013
修改单。

完成

4

加强噪声源的管理。机床、电焊机、风机等产噪设备均采用基

础减震、厂房屏蔽、定期维护等措施，减少噪声对周边环境的

影响，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标

准》(GB12348-2008)2 类标准要求，严禁噪声扰民。

完成

5 进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，确保项目

投产后，污染物达标排放。
完成

三、项目建设变更情况

根据现场调查，对照环评和环评批复，项目无重大变更。
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四、总量控制

根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕

25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）

中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要

污染物排放总量的建设项目。

本项目产生的污染物无《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》

（晋环发〔2015〕25号）文件中要求的污染物申请项目，固无污染物排放总量控制

的要求。
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表五

验收监测质量保证及质量控制：

1、监测分析方法

表 5-1 监测方法、项目、仪器一览表

类别 监测项目 分析方法 方法来源 检出限

废气 非甲烷总烃 气相色谱法 HJ/T38-1999 /

无组织废气

颗粒物 重量法 GB/T15432-1995 0.001mg/m3

非甲烷总烃 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 0.007mg/m3

噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 /

2、人员能力

表 5-2 监测人员能力一览表

监测人员 王永亮 胡淙桓 魏堰彬 段男男 秦鹏宇

上岗证编号 ZQY35 ZQY25 ZQY27 ZQY037 SHJC2016244

3、监测仪器校准

表 5-3 监测仪器检定表

监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 检定/校准部门/有效期

无组织颗粒物

HN-CK10 中流量空气总悬浮

颗粒物采样器

ZQY-YQ-121

山西省长治市安全设备司法鉴定

所

2018.05～2019.05

ZQY-YQ-122

ZQY-YQ-123

ZQY-YQ-124

AUW120D

岛津分析天平

ZQY-YQ-027
山西省长治市质量技术监督检验

测试所
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2018.9～2019.9

颗粒物

ZR-3260

自动烟尘烟气综合测试仪

ZQY-YQ-120

山西省计量科学研究院

2018.4～2019.4

HW-7700

恒温恒湿称重系统

ZQY-YQ-155

北京航天计量测试技术研究院

2018.10～2019.10

非甲烷总烃 GC-4000A 气相色谱仪 ZQY-YQ-032

山西省计量科学研究院

2018.1～2020.1

表 5-4 监测仪器校准情况一览表

仪器型号 仪器编号

流量（L/min）

标准流量计读数

（L/min）

被校仪器读数

（L/min）

校准

误差%

允许

误差%

判定

结果

ZR-3260
ZQY-YQ-1

20

20.0 19.8 -1.0 ±5 合格

30.0 29.9 -0.3 ±5 合格

40.0 40.2 0.5 ±5 合格

表 5-4续 监测仪器校准情况一览表

仪器用途 仪器型号 仪器编号
气路

名称

仪器读数

（升/分钟）

标准流量计数

（升/分钟）

校准

误差%

允许

误差%

判定

结果

厂界

无组织
HN-CK10

ZQY-YQ-121 A 路 100 99.7 -0.3 ±5 合格

ZQY-YQ-122 A 路 100 100.2 0.2 ±5 合格

ZQY-YQ-123 A 路 100 100 0 ±5 合格

ZQY-YQ-124 A 路 100 100.1 0.1 ±5 合格
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表六

验收监测内容：

表 6-1 监测类别、点位、项目、频次一览表

序号
监测

对象
监测点位 监测项目 监测频次

1

浸漆

和烘

干工

序

处理设施进口

苯、甲苯、二甲苯、非

甲烷总烃

连续 2天，每天 3 次

废气排放口

2
喷漆

房

处理设施进口
苯、甲苯、二甲苯、非

甲烷总烃
废气排放口

3

厂界

无组

织

厂界上风向布置 1个

参照点，下风向布置 3

个监测点

苯、甲苯、二甲苯、非

甲烷总烃、颗粒物
连续 2天，每天 3 次

4
厂界

噪声

厂界东、南、西、北

各布设 2 个监测点

Leq、L10、L50、L90、SD
连续 2 天，昼、夜各

1次
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表七

验收监测期间生产工况记录：

竣工监测期间本项目主体工程工况稳定，达到设计产能的 75%以上，环境保

护设施运行正常。

验收监测结果：

表 7-1 电机浸漆和烘干废气监测结果一览表

监测

日期

监测

频次

非甲烷总烃

浸漆进口 烘干进口 出口

效率

（%）

烟气量

(Nm3/h

)

实测

浓度

mg/m3

排放

速率

kg/h

烟气量

(Nm3/h

)

实测

浓度

mg/m3

排放

速率

kg/h

烟气量

(Nm3/h

)

实测

浓度

mg/m3

排放

速率

kg/h

03.09

1 1020 4.91 0.005 2133 6.51 0.014 2771 1.43 0.004 79.0

2 1173 3.26 0.004 1916 7.13 0.014 2539 1.26 0.003 81.7

3 1091 3.71 0.004 2073 6.19 0.013 2641 1.37 0.004 78.6

03.10

4 1118 3.58 0.004 1927 7.28 0.014 2593 1.41 0.004 79.7

5 1039 4.13 0.004 2137 7.03 0.015 2677 1.33 0.004 81.6

6 1016 5.17 0.005 2019 7.11 0.014 2571 1.29 0.003 83.1

平均值 1076 4.13 0.004 2034 6.88 0.014 2632 1.35 0.004 80.6

标准限值 / / / / / / / 60 / >70

达标情况 / / / / / / / 达标 / 达标

表 7-1续 电机浸漆和烘干废气监测结果一览表

表 7-2 综掘机喷漆废气监测结果一览表
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表 7-2 综掘机喷漆废气监测结果一览表

监测

日期

监测

频次

非甲烷总烃（进口） 非甲烷总烃（出口）

效率

（%）
烟气量

(Nm3/h)

实测

浓度

mg/m3

排放

速率 kg/h

烟气量

(Nm3/h)

实测

浓度

mg/m3

排放

速率 kg/h

03.09

1 8546 10.41 0.089 11246 1.56 0.018 80.3

2 8321 10.47 0.087 10263 1.60 0.016 81.2

3 8861 10.30 0.091 12049 1.58 0.019 79.1

03.10

4 8106 10.51 0.085 11017 1.58 0.017 79.6

5 8225 10.45 0.086 12325 1.60 0.020 77.1

6 8413 10.44 0.088 10894 1.60 0.017 80.2

平均值 8412 10.43 0.088 11299 1.59 0.018 79.6

标准限值 / / / / 60 / >70

达标情况 / / / / 达标 / 达标

表 7-2续 综掘机喷漆废气监测结果一览表
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表 7-3 厂界无组织颗粒物排放监测结果表

监测时间 监测频次 1# 2# 3# 4#

03.09

1 0.275 0.505 0.616 0.512

2 0.331 0.610 0.596 0.634

3 0.304 0.579 0.547 0.565

03.10

4 0.241 0.495 0.610 0.559

5 0.346 0.630 0.533 0.537

6 0.295 0.589 0.562 0.596

测定值 0.630

标准限值 1.0mg/m3

达标情况 达标

表 7-4 厂界甲苯无组织排放监测结果表

表 7-5 厂界二甲苯无组织排放监测结果表
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表 7-6 厂界非甲烷总烃无组织排放监测结果表

监测时间 监测频次 1# 2# 3# 4#

03.09

1 0.23 0.27 0.38 0.25

2 0.22 0.24 0.39 0.27

3 0.20 0.21 0.42 0.22

03.10

4 0.33 0.35 0.40 0.22

5 0.33 0.22 0.25 0.37

6 0.32 0.23 0.37 0.21

测定值 0.42

标准限值 2.0mg/m
3

达标情况 达标

表7-7 厂界昼间噪声监测结果表

监测日期 监测点位 L90 L50 L10 Leq SD

03.09

1# 52.0 56.0 61.0 57.9 3.5

2# 51.0 56.4 60.8 57.6 3.5

3# 53.0 56.4 59.8 57.1 2.6

4# 52.4 56.2 60.0 57.0 2.9

5# 52.4 57.6 61.8 58.4 3.4

6# 51.6 55.6 60.6 57.2 3.4

7# 51.8 57.0 61.4 58.2 3.7

8# 53.0 56.8 60.8 57.8 3.0

03.10

1# 50.0 54.0 60.2 57.1 4.0

2# 51.8 55.8 61.6 57.4 3.3

3# 50.4 57.4 61.8 58.5 4.6

4# 49.8 56.2 60.8 57.5 4.3

5# 52.6 56.4 60.6 57.8 3.2

6# 50.8 56.0 60.2 57.2 3.9



— 26 —

表7-8 厂界夜间噪声监测结果表

7# 51.0 55.8 60.0 56.8 3.4

8# 52.0 56.8 61.2 57.9 3.4

标准限值 / / / 60 /

是否达标 / / / 达标 /

监测日期 监测点位 L90 L50 L10 Leq SD

03.09

1
#

43.6 46.0 48.0 46.4 1.7

2
#

44.4 46.4 48.6 46.9 1.7

3
#

41.8 44.4 50.2 46.6 3.0

4
#

44.8 47.0 48.6 47.0 1.4

5# 43.6 46.8 50.2 47.7 2.5

6
#

43.6 44.8 49.4 46.6 2.4

7
#

42.0 45.4 51.4 47.5 3.0

8
#

44.4 45.6 50.2 47.3 2.3

03.10

1
#

43.4 46.4 50.6 47.6 2.7

2
#

42.4 43.6 51.2 47.2 3.5

3# 43.4 44.6 50.0 46.8 2.6

4
#

45.8 46.8 48.4 47.2 1.1

5
#

47.8 49.0 50.0 49.0 0.7

6
#

43.4 45.8 50.4 47.3 2.6

7
#

42.4 43.6 49.6 46.8 3.2

8
#

43.0 46.0 50.8 47.6 2.9

标准限值 / / / 50 /

是否达标 / / / 达标 /
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表八

验收监测结论：

1、污染物排放监测结果

（1）根据以上监测结果，公司厂界颗粒物无组织排放满足验收标准《大气污染

物综合排放标准》( GB16297-1996)表 2中二级标准要求。

浸漆和烘干废气、喷漆和晾干废气满足验收标准《山西省重点行业挥发性有机

物(VOCs )2017年专项治理方案》中表 1的排放限值要求。

非甲烷总烃、甲苯、二甲苯无组织排放满足验收标准《山西省重点行业挥发性

有机物（VOCS）2017年专项治理方案》中表 2的排放限值要求。

（2）根据以上监测结果，公司厂界噪声排放符合 GB12348-2008 《工业企业厂

界环境噪声排放标准》中的 2类声功能区标准限值的要求。

2、排放总量

该项目无总量控制指标的要求。

3、现场验收

2019年 4月 7日，公司组织环保专家对项目现场进行了验收检查，建设单位和

专家组成了验收组，经现场检查和查阅环保资料，对照监测报告，验收组认为项目

按照环评和批复要求进行了建设，设备运行正常，监测合格，同意项目通过验收。

4、验收结论

综上所述，山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目在设计、施工和投入运

行以来，建设单位和施工单位落实了环境影响评价制度，工程设计、施工和试运行

期均采取了有效的污染防治措施，验收监测各污染物做到了达标排放，达到了环评

报告及其批复文件提出的要求。因此，本项目符合竣工环境保护验收的标准和要求。

5、建议

1.加强固废管理，规范建设危废暂存间和废气排放口，健全制度和台账，完善环

保标识。

2.规整挥发性有机物（VOCS）的收集管路和集气罩，加大对挥发性有机物

（VOCS）的收集率，减少无组织排放。

3.尽快编制并备案《山西德铭智能科技有限公司突发环境事件应急预案》。
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附件 1 现场环保设施照片

附件 2 环境影响评价批复

附件 3 竣工环境保护验收监测报告

附件 4 专家验收意见

附件 5 竣工公示截图

附件 6 调试公示截图
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附件 1 现场环保设施照片

综掘机喷漆房及喷漆废气UV光氧催化处理设施

电机浸漆和烘干废气UV光氧催化处理设施及排气筒
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附件 2 环境影响评价批复
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附件 3 竣工环境保护验收监测报告

附件 4 专家验收意见
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附件 5 竣工公示截图
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附件 6 调试公示截图
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称
山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目

项目代码
屯发改备案[2018]25号 建设地点 长治市屯留区李高乡市泽村康庄工

业园区

行业类别（分类管理名录）
C33 金属制品业

建设性质
■新建 □ 改扩建 □技术改造 项目厂区中心

经度/纬度
北纬：36º20'26"

东经：112º54'24'

设计生产能力
设计年修理综掘机 10 台套，电机 10 万 kW 实际生产能力 年修理综掘机 10台套，

电机 10 万 kW

环评单位 湖南大自然环保科技有限公司

环评文件审批机关 长治市屯留区环保局 审批文号 屯环函[2019]16 号 环评文件类型 环境影响报告表

开工日期 2017 年 10 月 竣工日期 2019 年 3 月 排污许可证申领时间

环保设施设计单位 环保设施施工单位 本工程排污许可证编号

验收单位 山西德铭智能科技有限公司 环保设施监测单位
山西泽清源环境监测

有限公司

验收监测时工况 75%以上

投资总概算（万元） 120.28 环保投资总概算（万元） 32.2 所占比例（%） 26.77

实际总投资 130 实际环保投资（万元） 35 所占比例（%） 26.9

废水治理（万元） 1 废气治理（万元） 29 噪声治理（万元） 2 固体废物治理（万元） 2 绿化及生态（万元） 1 其他（万元） 0

新增废水处理设施能力 新增废气处理设施能力 年平均工作时 2400

运营单位 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 验收时间 2019 年 4 月

污 染

物 排

放 达

污染物
原有排

放量(1)

本期工程实际排放

浓度(2)

本期工程允许

排放浓度(3)

本期工程产

生量(4)

本期工程自身

削减量(5)

本期工程实际

排放量(6)

本期工程核定排

放总量(7)

本期工程“以新带老”

削减量(8)

全厂实际排放

总量(9)

全厂核定排放总

量(10)

区域平衡替代

削减量(11)

排放增减

量(12)

废水
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标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

化学需氧量

氨氮

石油类

废气

二氧化硫

烟尘

工业粉尘

氮氧化物

工业固体废物

与项目有关的

其他特征污染

物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染

物排放浓度——毫克/升


	综上所述，山西德铭智能科技有限公司煤机再制造项目在设计、施工和投入运行以来，建设单位和施工单位落实了
	1.加强固废管理，规范建设危废暂存间和废气排放口，健全制度和台账，完善环保标识。
	2.规整挥发性有机物（VOCS）的收集管路和集气罩，加大对挥发性有机物（VOCS）的收集率，减少无组织排
	    3.尽快编制并备案《山西德铭智能科技有限公司突发环境事件应急预案》。

